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16. Posledni trubku ufiznéte tak, aby vycnivala 18 cm nad kryci
desku. Poté ji prilepte pomoci tmelu, spojeni mezi bednénim a
betonovou deskou utésnéte silikonem na stfechu. Namontujte
stabiliza¢ni krouzek kuzele ve vysce 7 cm od horniho okraje
trubky a utdhnéte. Na okraj trubky naneste vysokoteplotni
silikon. Poté nasadte kuzel, zatlacte az do charakteristického

kliknuti.
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15. Na posledni tvarnici polozte ztracené bednéni a kryci desku
na vapenocementovou maltu. V pfipadé, Ze kryci desku vyrabite
sami, postupujte podle Obr. 1.

‘14. V posledni tvarnici zkratte izolaéni vatu o 8 cm. ‘
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Upozornenl Nezapomente na dilatac¢ni spary ve strope a
minimalni pozadované vzdalenosti od hoFlavych materiall (5 cm).

13. V souladu s predchozimi pravidly instalujeme vice tvarnic,
vatu a trubky do poZzadované vysky komina.

Upozornéni: Koufovod z kotle spojte s kominem trvale elastickym
spojem nebo pouzijte spojku (Obr. 2).

12. V misté montazZe t-kusu vloZte prvni tvarnici a vlozte vatu
jako v bodé 5. Poté nainstalujte t-kus a vloZte druhou tvarnici.
VloZte vatu do tvarnice.

11. V misté montazZe t-kusu vyfiznéte do
tvarnice otvor o velikosti 260 x 290 mm.

10. Urcete umisténi t-kusu. Pro stanovené umisténi t-kusu
zmérte a odriznéte keramickou trubku do vhodné vysky a
nainstalujte pfislusny pocet tvarnic.

9. Pomoci $ablony naneste maltu a usadte [

dalsi tvarnici a vatu. \

8. Vydistéte zamek nainstalovaného t-kusu. Chrarite odvod
kondenzatu pfed nelistotami ze stavebnich praci (denko zakryjte
folii nebo polystyrenem). Naneste tmel do zamku t-kusu.

7. Polozte narezanou treti tvarnici na dfive nanesenou maltu.
Odstrarite prebytek vytlacdené malty
o o \‘\i)i,#/
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(uvnitf i vné). VloZte izolaci do tvarnice

tak, aby spoj neblokoval ventila¢ni kanaly.

6. Ve treti tvarn|C| vyfiznéte otvor podle vykresu Poté pripravte
tmel odolny vaci kyselmam podle pokynu na obalu.

Vihkou houbou ocistéte odvod kondenzatu a t-kus.
Pomoci Sablony naneste maltu na druhou tvarnici.
Naneste tmel na odvod kondenzatu a prilepte t-kus,
nezapomerite jej vycentrovat. Odstrante prebytecny
tmel houbou.

5. Namontujte izolaci do druhé tvarmce jak je

znazornéno na obrdzku (az do Urovné (
kondenzatoru). Odrfiznéte izolaci vycnivajici nad i 4
cihlou. 12 ol

4. Ve druhé tvarnici vyriznéte otvor podle vykresu
Po ztuhnuti soklu osadte druhou tvarnici, na spoj
pouzijte vapenocementovou maltou. Na ztuhly 1 .
podklad nalepte odvod kondenzatu pomoci malty.
Pozor!!! Vyrovnejte odvod kondenzatu a vycentrujte |*
jej s tvarnici.

3. Umistéte prvni kominovou tvarnici. Zalijte betonem celou
tvarnici, tim vytvorite kominovy podstavec.

2. Provedte izolaci proti vlhkosti, nutno pamatovat na Groven
podlahy.

‘1. V misté osazeni komina vytvorte zakladovy pas.

VSEOBECNA PRAVIDLA
PRO LEPEN{
KERAMICKYCH PRVKUO

Pfed instalaci ocistéte okraj
trubky vlhkou houbou.

-
-

1

Naneste vhodné mnozstvi
tmelu do zamku. prebytek tésniciho tmelu z

vnitrku trubky.

NAVOD PRO VLASTNI VYROBU
KRYCI DESKY

Ztracené bednéni

/

Kryciydeska
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1. St&na kominového prtichodu
2. Keramicka trubka
3. Odvod spalin
4. Nerezova trubka spojujici kotel s
kominem
5. Prechodka keramického sopouchu
se snurou
6. Cast spojky - tésnici $ridira
7. Celni deska
TYPOVY STiTEK
Po dokonceni montéze vyplrte typovy

Stitek a umistéte jej na viditelné misto.
Vyplnte zarucni list.

dentifkacni Sttek komina dle CSN 73 4201 a EN 1443
LEKON Group s.r.o.
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Upozornéni: Pred zahajenim
montaze si pozorné prectéte navod.
Zkontrolujte obsah montazniho
bali¢ku. Po dokonceni prace omitejte
komin vapenocementovou omitkou o

tloustce 1,5 cm a najnstalujte
veskeré potrebne prislusenstvi.

L

Vlhkou houbou odstrafite Spravné spojend trubka bez
znamek uniku prebytku

tmelu.

www.LEKON.cz

OldFichovice 738, Tfinec
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17. Na vnitfnj, vyCisténé asti keramického kuZele naneste do NAVOD PRO VLASTNI VYROBU
zamku 0dp0VIda_]ICI mnozstvi tmelu odolneho VUCI kyselinam. ,

Umistéte kuZel na predem vycistény a vysuSeny okraj keramické KRYCI DESKY

trubky. Prebytecné lepidlo odstrafite vihkou houbou.

Pozor! Neinstalujte kuzel, pokud se ocekava, ze béhem Ztracené bednéni
nasledujicich 24 hodin klesne teplota pod 0° C. 7

Kryciydeska ,

P ———

kysellnovzdorny /

16. Po osazeni nebo vyliti a zaschnuti kryci desky zméfte a
odriznéte, posledni trubku. Trubka musi vycnivat 10 cm nad kryt
komina. Rezana trubka by méla bvt lebpena pomoci tmelu

odolného viidi kysellnam podle stfesni
predchozich pokynu Pomoci - silikon
silikonu na stfechu utésnéte
prostor mezi kryci deskou 4! ‘ -
a ztracenym bednénim. Obr. 1
15. Na posledni tvarnici poloZte ztracené bednéni a kryci desku L
na vapenocementovou maltu. V pripadé, Ze kryci desku vyrabite MONTAZ SPOJKY JAWAR -
sami, postupujte podle Obr. 1. Nezapomerite vycentrovat ~ - > z
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Upozornéni: Nezapomefite na dilatalni spary ve stropé a
minimalni pozadované vzdalenosti od hoFlavych materiald (5 cm). { a5
13. V souladu s predchozimi pravidly instalujeme vice tvarnic, i J
vatu a trubky do poZzadované vysky komina. T
Upozornéni: Koufovod z kotle spojte s kominem trvale elastickym . ]
spojem nebo pouZijte spojku (Obr. 2). 1. Sténa kominového pruchodu
12. V misté montazZe t-kusu vlozte prvni tvarnici a vlozte vatu 2. Keramicka trubka
jako v bodé 5. Poté nainstalujte t-kus a vloZte druhou tvarnici. :
Vlozte vatu do tvarnice. 2k Cidvee s;l)alln ool
4. Nerezova trubka spojujici kotel s
11. V misté montaze t-kusu vyfiznéte do '
tvarnice otvor o velikosti 260 x 290 mm. komvlnem L,
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zmérte a odriznéte keramickou trubku do vhodné vysky a TYPOVY STITEK
ﬂ | nainstalujte pfislusny pocet tvarnic.
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6. Ve treti tvarn|C| vyfiznéte otvor podle vykresu Poté prlpravte L. ,
5 tmel odolny vaci kyselinam podle pokynu na obalu. K MONTAZI KOMINA BUDETE
) Vlhkou houbou ocistéte odvod kondenzatu a t-kus. S .
Pomoci Sablony naneste maltu na druhou tvarnici. POTREBOVAT:
4 Naneste tmel na odvod kondenzatu a prilepte t-kus,
0 nezapomerite jej vycentrovat. Odstrante prebytecny . 2 -~ O
tmel houbou. 0
3. 5. Namontujte izolaci do druhé tvarnice, jak je SA—0]
znazornéno na obrazku (az do Urovné 7 XY
kondenzatoru). Odrfiznéte izolaci vycnivajici nad [[ J ~
cihlou. N l/
2. 4. Ve druhé tvarnici vyriznéte otvor podle vykresu |
Po ztuhnuti soklu osadte druhou tvarnici, na spoj ~
pouzijte vdpenocementovou maltou. Na ztuhly 1 . ==
podklad nalepte odvod kondenzatu pomoci malty. 2
Pozor!!! Vyrovnejte odvod kondenzatu a vycentrujte |*
Jej sitvarnici. Upozornéni: Pfed zahajenim

montaze si pozorné prectéte navod.
Zkontrolujte obsah montazniho
bali¢ku. Po dokonceni prace omitejte
komin vapenocementovou omitkou o
tloustce 1,5 cm a najnstalujte
veskeré potrebne prislusenstvi.

3. Umistéte prvni kominovou tvarnici. Zalijte betonem celou
tvarnici, tim vytvorite kominovy podstavec.

2. Provedte izolaci proti vihkosti, nutno pamatovat na Groven ‘

podlahy.

‘1. V misté osazeni komina vytvorte zakladovy pas.

VSEOBECNA PRAVIDLA
PRO LEPEN{
KERAMICKYCH PRVKUO
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Pred instalaci oCistéte okraj Naneste vhodné mnozstvi Vlhkou houbou odstrafite Spravné spojend trubka bez
trubky vihkou houbou. tmelu do zadmku. pfebytek tésniciho tmelu z  zndmek Uniku prebytku
vnitrku trubky. tmelu.
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